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Installation de la station Kephren-BB 
sur le site de Melles 
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De façon à valider en conditions réelles la station Kephren-BB, une Kephren3-BB a 
été installée, en Juin 2009, à Melles, dans les Pyrénées. 

 

 
 

 
Le type d’installation a été volontairement choisi du type « réseau large bande 

mobile » à savoir : 
 

- Capteur STS2 
- Alimentation par panneau solaire 
- Pas de shelter 
- Pas de communication fixe 

 
Par rapport à l’utilisation prévue dans le cadre de cet appel d’offre, l’installation ne 

diffère que par l’utilisation d’un modem GSM. Ce modem nous permet de surveiller 
quotidiennement l’état de la station à l’aide du système Omni. 
 

On trouvera ci-dessous quelques photos et détails de l’installation. 
Le déploiement de la station a duré 2 jours. 

 
 
 

 



 

 
3/9 

Premier jour : 
 

Site avant l’installation                         Débarquement du matériel 

 
 

.           
Le trou capteur est creusé Une dalle est coulée au fond du trou. Un 

tube, pris dans le centre de la dalle 
permettra l’évacuation de l’eau qui 
pourrait s’infiltrer 

 

 
 
 
  
On coule également une dalle de béton destinée recevoir la station et ses 
accessoires.  
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Mise en place du panneau solaire. (fixé dans la roche) 
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Deuxième jour : 
 
Mise en place du capteur. Orientation et bullage. 

 
 

 
 
 
Isolation par laine de verre.  Rebouchage du trou et protection. 
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Mise en place de la dalle station.  Installation de la Kephren-BB et de ses 
accessoires 

 

 
 
 

Déploiement du GSM     Raccordement du panneau solaire 
 

                

 

 
 
 
Mise en route.  
Configuration et test par Omni via GSM et par le personnel à Rieux. Cette 
dernière phase aurait très bien pu se réaliser avec un PC Omni en local à la 
station. 
 

Station installée 
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La station est opérationnelle depuis le mois de juin 2009. Une visite récente a permis de 
récupérer les données acquises (lecture du disque via ODM en local). Les données sont 
disponibles en ligne : 
http://www.agecodagis.com/MELLES 
 
Voici la station de Melles vue à travers la page de la station sur l’interface OMNI : 
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La station est programmée pour se connecter chaque jour à 12:00 par GSM au PC OMNI. Les 
journaux sont transmis et un événement de 60 secondes est automatiquement extrait par OMNI à des 
fins de suivi de la qualité : 
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